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Sistema de Luz Ultravioleta
para Terapia CROSSLINK

eyetec.combr @eyetecequipamentosoftéimicos |0ja.eyetec.com.or

HA 30 anos somos fascinados por dominar tecnologias,
criar produtos inovadores e confidveis que atendam todas
ds suas expectativas, sempre com respeito ds pessods e do

meio ambiente.




EYELINK
CROSSLINK-

O EYELINK & um equipamento eficiente, seguro e de
facil manuseio. Possui um software moderno e intuitivo.
Atende todos os protocolos prescritos e estudados
conforme a literatura médica.

gens meramente ilustrativas

VANTAGENS

(® Sensor extra de seguranga,
® Camera colorida integrada;

® Assisténcia técnica permanente;
® Documentacdo do procedimento em tempo real;

® Braco articulado que possibilita movimentagdo leve e precisa;
® Sistema microprocessado de controle de poténcia com tela Touch Screen;

Z

CARACTERISTICAS

® Exportacdo DICOM,
Sensores independentes de acompanhamento;

Alertas do sistema para sinalizacdo caso esteja
descalibrado;

Facil acesso ao banco de dados dos pacientes
para referéncio;

Sistema computadorizado para ajuste do
di@metro do feixe de luz UV de 4 a 12 mm;

Aviso sonoro para tratamento, alerta de
riboflavina e procedimentos de seguranca
completos;

eyetec.com.br @) loja.eyetec.com.br




@eyetecequipamentosoftalmicos J) Eyetec Equipamentos Oftdimicos

SOFTWARE

O EYELINK conta com um poderoso software de controle e monitoramento
cuidadosamente desenvolvido para auxilior em tudo o que for necessario antes,
durante e apss o procedimento. Nosso Sistema conta com um eficiente banco de
cadastros podendo acessar os dados dos procedimentos anteriores, auxiliando
no controle e proporcionando Mais seguranga.

Nome: teste Glinica: Eyetec Equipamentos Oftalmicos Eyni\k‘(.
Data Nascimento: 01/01/1890 Rua Gelsomino Saie, n 260, Jd.
- Maracana
Pré-Tratamento Aesponsével pelo tratamento: Telefone: (16) 3363-3012

DR TESTE

C 2 Séo Carlos - SP
Protocolo: Standard - Dresden (30min.) Data: 25/01/2024 Hora: 10:10

[ dade: 34 Oiho: Esquerdo

‘ Ribofiavina: Albo 0,5% Tempo Total (s): 1800

hdicss e et eC‘ ‘ Soaking (5): 300 Densidade de Poténcia (mW/cme): 3

Dose Total (mJcm?): 5400 Didmetro (mmj: 8
technology for life

Energia Dspositada (mjcr2)
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[ Tratomento | Parémetros
Tela de tratamento mais minimalista e novidades, além  Opgdo de acompanhar pardmetros de tratamento =]
de registrar o tempo e a dose. e sensores atr@ves de grdficos altamente eyetec

exemplificados.

Um relatério completo com todas as informagoes referentes
ao exame feito.

Protocolo

p
CONTINUO
30 minutos de irradiagé&o & 3mw/cm? 5,4J/cm?
15 minutos de irradiagéo & 6mw/cm? 5,4J/cm?
10 minutos de irradiag@o & 9mw/cm? 5,4J/cm?
7,5 minutos de irradiagdo & 12mw/cm? 5,4J/cm?
*5 minutos de irradiagéo a 18mw/cm? 5,4J/cm?

*sob consulta

PULSADO
(50% DE MODULAGAQ - 5 SEGUNDOS LIGADO
|/ 5 SEGUNDOS DESLIGADO)

30 minutos Bmw/cm? 5,4J/cm?
15 minutos 9mwW/cm? 5,4J/cm?
10 minutos 12mW/cm? 5,4J/cm?




Monitoramento de poténcia:

Interface de operagdo:
Sistema de mira:
DiGmetro do Spot UV:
Distancia de foco:
Sistema de video:
Estativa:

Alimentacgo:

Emissor UV:

Densidade de poténcia:
Corrente de entrada:
Dose de energia:
Comunicagdo:
Arquivos exportados:
Dimensdes totais:

etec

technology for life

Integrado com 2 sensores de poténcia automdtico
Monitor touch Screen de facil operacdo

LED Azul e Ambar

4mmal2 mm

200 mm

Cdamera de video integrada de alta definigdo
Coluna estativa com brago pantografico
90/240 V~, 50/60 Hz-automatico

365nm | 5nm

0 mW/cm? - 18mW/cm?

18 A

Max. 5.4 J/cm?

USB

PDF | JPEG | DICOM
Altura: 1540 mm/Largura: 745 mm

Dimensoées estativa:

Altura: 244 mm/Largura: 348 mm

Dimensodes tela touch screen:

ANVISA:

9)R. Gelsomino Saia, 260 - Jardim Maracand, Séo Carlos - SP, 13571-310

)faleconosco@eyetec.com.br

Altura: 218 mm/Largura: 280 mm
80042559016

)(16) 98103 - 7831




