
Há quase  30 anos somos fascinados por dominar tecnologias
e criar produtos inovadores e confiáveis que atendem todas as 
suas expectativas sempre com respeito às pessoas e ao meio 
ambiente.
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LÂMPADA DE FENDA LF3
Excelente óptica, ótima iluminação e com 
um incrível sistema de vídeo Aymed.
Mais fácil, prático, rápido. Equipamento
completo.



LÂMPADA DE FENDA LF3
Sobre

Sistema de vídeo Aymed

Especificações técnicas

A Lâmpada de Fenda LF3  de três aumentos é moderna, prática, material de qualidade e 
seu sistema blindado. Excelente óptica que determina os resultados de imagem de alta
qualidade. Equipada com o que há de mais moderno no mercado. O resultado é uma 
visão satisfatória, permitindo diagnósticos precisos, tratamento seguro do paciente e
impressionantes resultados de imagem. Ótima iluminação com sistema LED, mais 
brilhante e homogênea de todos os tempos, alcançando resultados superiores aos
fornecidos pela luz Halogena. Isso garante melhores detalhes de diagnóstico da  
córnea para a retina. Apresenta controle de luz no diafragma e difusor de luz para
complementar a qualidade da imagem.

O sistema de vídeo Aymed é prático, fácil, moderna, 
a imagem vai diretamente para a televisão, Full HD,
 manuseio mais  otimizado pois é um sistema que 
não prejudica o movimento e não é pesado.
Acompanha um controle intuitivo. Esse Sistema 
serve muito bem como método de ilustração na 
hora de fidelizar o seu diagnóstico.

Fonte de Luz:
Largura de Fenda:
Comprimento da Fenda:
Diâmetro:
Rotação de imagem:
Ângulo Conjunto:
Filtros:
Campo de visão:
Ampliação Geral:
Ampliação da Ocular:
Cilindro Indicador:
Distância Interpupilar:
Contrast enhancing filter:
Operation:
Tampo da mesa para LF3:
Dimensões:

LED para exame
0 - 14 mm contínuo
1 -14 mm abertura contínua e fixa
14 / 10 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2mm
0º / 5º / 10º / 15º / 20º
Azul cobalto, livre de vermelho (verde)
Filtros Antitérmico, ultravioleta e infravermelho
40x (5.5mm) 25x (8.5mm) 16x (13.5) 10x(2.2mm) 6x (34mm)
10x, 16x, 25x
12.5x
0º a 60º para o lado direito e esquerdo
55 - 78,5mm
Optional
Operação tridimensional no joystick
60mm x 50mm
332mm x 305mm x 700mm

Filtros Antitérmico, ultravioleta e infravermelho
40x (5.5mm) 25x (8.5mm) 16x (13.5) 10x(2.2mm) 6x (34mm)
10x, 16x, 25x

Operação tridimensional no joystick
Optional

0º a 60º para o lado direito e esquerdo
55 - 78,5mm
0º a 60º para o lado direito e esquerdo

332mm x 305mm x 700mm
60mm x 50mm
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